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6. Заключение.

К поставке предлагается оборудование для дистилляционного опреснения мор
ской воды, поступающей предположительно из Персидского залива. Основное обору
дование - установки пленочного типа с горизонтально-трубными аппаратами- 
испарителями (ГПА).

Выбор дистилляционного способа опреснения обусловлен в основном экономи
ческими преимуществами крупномасштабного дистилляционного метода опреснения 
перед мембранными методами (согласно оценкам специалистов стран, ведущих в об
ласти опреснения), отработанностью в России техники и технологии промышленного 
дистилляционного опреснения.

Кроме того, учитывая загрязненность Персидского залива нефтепродуктами, 
можно утверждать, что способ дистилляции морской воды будет выгодно отличаться 
от способа опреснения методом обратного осмоса, требующего тонкой предочистки от 
механических взвесей и примесей нефтепродуктов.

Стоимость сооружения комплекса определена на основании:
- аналогов действующих в России предприятий;
- данных предполагаемого завода-изготовителя нестандартного оборудования - 

Атоммаша (16 ООО долларов США за 1т);
- действующих в настоящее время уровней мировых цен как затраты на кубометр 

суточной производительности (2400-3000 доллара США) и себестоимости дистиллята 
(3,0 доллара США за 1 куб.м).


